BALANCERY A VYVAZOVACE
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BALANCERY A VYVAZOVACE

TECNA S.p.A. vyrdbi a dodavd kompletni fadu vyvazovacl s
nosnosti od 0,2 do 14 kg a balancért s nosnosti od 2 do 180 kg,
délka lana az 3 m.

Narozdil od vyvazovace je balancérem vyvijena kon-
stantni nadlehcovaci sila v celém rozsahu lana.
Tudiz pii spravném nastaveni predpéti pruziny,
zlstane bfemeno v aktuani vySce, ve
kterém jej operadtor zanecha. Vyva-
zovaC¢ vzhledem ke své kon-
strukci toto neumoziuje a
pfi zanechdni bfemene
operatorem dojde k jejimu
pozvolnému navinuti zpét.

Balancéry i vyvazovace umoz-
flyji nastavit pfedpétim pruziny
pro bfemena v definovaném
rozsahu hmotnosti. Balancéry
jsou vybaveny bezpecnostnim
prvkem, ktery v ptipad¢é poruchy
navijeci pruziny zablokuje bubi-
nek balancéru, ¢imz zamezi padu
zeveéseného biemene na zem.

Vyvazovace a balancéry TECNA
snizuji namahavost prace, eliminuji
prostoje, pomahaji zlepsit kvalitu prace, snizit opottebovani kabelt, hadic a
zabranit razim na pracovisti. Jsou vhodné jak pro praci ve stoje, tak i v
sed¢ u stolu. Lze na n¢j zavésit celou fadu nastrojli, od mensiho ru¢niho az
po pramyslové bodovaci klesté ¢i jiné nastroje.

Vyvazovace a balancéry TECNA jsou vyrabény v souladu se smérnici DIN
15112:1979.

TECNA, jako vyrobce, dodava riizna specialni provedeni na ptani.

Vyzadejte si také samostatny katalog obsahujici kompletni nabidku balan-
céru certifikovanych do vybusného prostredi.

DIN 15112:1979
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Nosnost  0,2+0,5 0,4+1 1+2 2+3 Nosnost 0,4+1 1+2 2+3
Hmotnost 0,5 0,5 0,6 0,7 Hmotnost 0,6 0,6 0,7
Délka lana 1600 mm Délka lana 1600 mm

Lanko Inox Lanko Inox

Télo Nylon Télo Hlinik
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Nosnost 0,2+0,5 0,4+1 1+2 23 Nosnost 0,4+1 12 2+3
Hmotnost 0,5 0,5 0,6 0,7 Hmotnost 0,6 0,6 0,7
Délka lana 1600 mm Délka lana 1600 mm

Lanko Polypropylen Lanko Polypropylen

Télo Nylon Télo Hlinik
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Nosnost 12,5 2+4 4+6 6+8

Nosnost 1+2,5 2+4 4+6 6+8
Hmotnost 2 2 2,3 2,5 Hmotnost 2 2 2,3 2,5
Délka lana 2000 mm Délka lana 2000 mm
Lanko Inox Lanko Polypropylen
Télo Hlinik Télo Hlinik



Oproti predeslé fadé vyvazovacd, umoz-
nuje tento typ jednoduchym pohybem
bfemene nastavit fixni vysku jeho zavése-
ni.
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Nosnost  2+4 4+6 6+8 8+10 10+14 Nosnost  2+4 4+6 6+8 8+10 10+14
Hmotnost 2,9 3,2 3,5 3,7 4 Hmotnost 3 3,3 3,6 3,8 4
Délka lana 2500 mm Délka lana 2500 mm

Lanko Inox Lanko Inox

Télo Hlinik Télo Hlinik



Oproti pfedeslé fad¢ vyvazovacl, umoznu-
je tento typ jednoduchym pohybem bieme-/
ne nastavit fixni vysku jeho zavéseni.
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Nosnost  2+4 4+6 6+8 8+10 10+14 Nosnost  2+4 4+6 6+8 8+10 10+14
Hmotnost 2,9 3,2 3,5 3,7 4 Hmotnost 3 3,3 3,6 3,8 4
Délka lana 2500 mm Délka lana 2500 mm

Lanko Dyneema® Lanko Dyneema®

Télo Hlinik Télo Hlinik



VARIANTA F

Varianta F tieci brzda <_|

Balancér je opatien tfeci brzdou, ktera kontroluje rychlost
otaceni bubnu. tuto variantu je nutné specifikovat pii objed-
navce, nelze ji dodateéné instalovat na jiz vyrobeny balancér.
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Nosnost 4=7 7+10 10+14 14+18 18+22 22+25
Hmotnost 4,9 53 5,7 6,3 5,9 6,5
Délka lana 2000 mm

Lanko Inox

Télo Hlinik
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Fmal 2000 mm

_212,5
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Nosnost 1015 15%20 20+25 25+30 30+35
Hmotnost 10,3 10,6 11,2 11,5 11,8
Délka lana 2000 mm

Lanko Inox
Télo Hlinik

35+45

12,4

45+55
12,5

55+65 6575 75+90 90+105
13,6 14,5 17,3 18
2000 mm
Inox

Hlinik




VARIANTA B
Moznost zablokovani -
odblokovani civky z podlahy.
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Nosnost 15+20
Hmotnost 19
Délka lana
Lanko
Télo

Puall 2000 mm

Puall 3000 mm

15+35 kg

VARIANTA RI
Izolovany obratlik
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20+30
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30+40 40+50
20,8 23,9
2500 mm

i VARIANTA B

Inox

Hlinik
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Puall 2500 mm
Puall 3000 mm

60+100 kg
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Nosnost 60+70 70+80 80+90 90+100 35+45 40+50 50+60 60+70 70+80 80+90 80+100

Hmotnost 26,8 27,8 28,8 30 23,8 23,9 25,3 27 28 29 29
Délka lana 2500 mm 3000 mm
Lanko Inox

Télo Hlinik



Puall 2500 mm
Puall 3000 mm

N 100+180 kg

[©]
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Nosnost 100+120 120+140 130+150 140+160 160+180 100+115 115+130 130+140 140+150 150+160 160+180

Hmotnost 38,7 41,87 44,5 48 49 39,7 39,9 42,8 45,6 49 50
Délka lana 2500 mm 3000 mm
Lanko Inox

Télo Hlinik
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Nosnost 20+30 30+40 40+50 5060 60+70 70+80 80+90 90+100 12+30 20+30 30+40 40+50 50+60 60+70
Hmotnost 12,6 15,2 15,5 16,7 15,5 17,7 16,2 16,8 12,8 12,6 15,8 154 16,6 15,7
Délka lana 2100 mm 2700 mm

Lanko Inox

Télo Hlinik



HADICOVE VYVAZOVACE
Aplikace pouziti: Sroubovaky - vrtacky - niizky -
nastroje pro elektroniku - pneumatické pistole

VYHODY

Maximalni snadnost pouZziti.

Minimalni celkové rozméry.

Polyurethanova hadice.

Robustni konstukce, lité hnlinikové télo.
Nastavitelna nosnost.

Pruziny vhodné dimenzovany tak, aby zajistily
dlouhy, lehky a hladky chod.

Nastaveni navijené délky.

Pomocné bezpecnostni oko pro zaveéseni.

} Pmall 1350 mm
%g; |2| 900 mm
FE%
=g
N [
0,4%5 kg
Max provozni tlak: Max provozni teplota:
8 bar 50°C
(9200 - 9201 -9202) G4 _ _
(9203) G378 T &
e P&
4 ’

G 1/4

9202
G 3/8 (9203
) T - Oko pro zavéseni.
L i S - Bezpecnostni oko pro zavéseni.
2—'2. 4 - Nastaveni nosnosti.
i 16- Vstup vzduchu G 1/4.
ot 18- Svorka pro nastaveni navijené délky.
. 21- Vystup vzduchu G 1/4.
' If |G T (9200 - 9201 - 9202) 22- Flexibilni pfivodni hadice.
< G 3/8 (9203)
A= 1350 (9200 - 9201 - 9202)
A=900 (9203)

Nosnost 0,4+0,8 0,75%1,5 1,2+2,5 3+5
Hmotnost 1,35 1,35 1,35 1,35
Délka lana 1350 mm 900 mm

Lanko Polyurethan

Télo Hlinik
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9336NY + 9340NY

2+14

2 500

9346 + 9350
9346NY + 9350NX

2+14

2 500

9354 + 9359

4+-25

2 000

9361 + 9369
9370 = 9371

10+105

2 000

9401 + 9405
9411 + 9414

9422 + 9426

15+35 60+180
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9431 + 9433
9502 + 9509
9520 + 9525

15+35 20+100 12+70 Nosnost [kg]

2700 Délka lanka [mm]

Robustni nylonové télo

Robustni télo z hlinikové slitiny

Robustni Zebrované télo z
hlinikové slitiny

Lanko z polypropylenu /
Dyneema, pro modely "NY"

Lanko z nerezové oceli

Nastavitelnd nosnost bez naradi

Nastavitelnd nosnost pomoci
Sroubu

Pomocné bezpecénostni zavéseni

Pojistka proti padu biemene

(>3 kg) na zem pti poruse pruziny
Bezpecnostni odstrediva

pojistka

Otocny hak pro zavéseni

Fixni aretace bremene v
nastavené vysce

Nastaveni pracovniho rozsahu
pro lanko

Kdnicky buben lanka

Voditka lanka z odéruvzdorného
materidlu

Rychle vyménitelny zavésny hak

Inspekéni otvor pro kontrolu
lanka

Provozni teplotni podminky +5°
az +60° C

Vyzéadejte si také samostatny katalog obsahujici kompletni nabidku balancért certifikovanych do
vybusného prostiedi.

ATEXE
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Schinkmann svareci technika

Firma Schinkmann s.r.o. svareci technika, je ¢eska spolecnost zalozena v roce 1991, ktera od té doby
samoziejme prosla velkym vyvojem. Nase sluzby a zbozi jsme na poc¢atku nabizeli prevazné v mlado-
boleslavském regionu, v poslednich letech jsme viak ptisobnost rozsifili na celé uzemi Ceské republiky.
Nasi ¢innost aktudlné€ rozd€lujeme do Sesti hlavnich kategorii.

PRODEJ
svareci techniky

SERVIS & REVIZE
svareci techniky

SVARECSKA
Skola

TECHNICKE
plyny

ZAKAZKOVA
vyroba na CNC

ZAKAZKOVE
svarovani

Schinkmann s.r.o.
Primyslova 1072
293 06 Kosmonosy
IC: 25142020

DIC: 25142020

Od samych zacatkli naseho pilisobeni v oblasti svafovani klademe diraz ptede-
v§im na svafovaci techniku. Diky tomu jsme ziskali mnoho zkuSenosti v oboru a
neni pro nds problém navrhnout jakékoli feSeni podle pfani a potieb zakaznika.
Dodéavame pouze kvalitni svafovaci techniku, ktera se vyzna€uje uzitnou hodno-
tou a spolehlivosti. K dispozici je zakaznikiim odborny a proSkoleny personal.

Dalsim stéZejnim odvétvim nasi spole€nosti je provadéni zaru¢niho 1 pozaru¢niho
servisu dodavanych zatfizeni a pfisluSenstvi vSech vyrobcl. Vychazime z dobré
technické znalosti proddvanych a opravovanych zafizeni a pro vSechny zdkazniky
pfipravujeme vzdy optimalni feSeni. Vzhledem k dlouholetym zkuSenostem je
navazana spoluprace s celou fadou prodejct 1 uzivatelit svafovaci techniky:.

Svafecska skola je ur¢ena profesiondlim i kutilim. Nabizime moznost ziskat
vzdélani, diky kterému budete spliovat veskeré predpoklady pro bezproblémové
svafovani. Cerpame z bohatych zkusenosti a zajistujeme Sirokou $kalu skoleni v
nejmodernéji vybavené skole, kde vSechny zkousSky jsou provadény pod kontro-
lou Ceské sv. spole¢nosti ANB a to dle platnych éeskych a evropskych norem.

Nabizime kompletni nabidku technickych plynt firmy LINDE Group a.s., reno-
mované némecké firmy s dlouholetou tradici. Kromé Sirokého sortimentu plynt
pro svarovani poskytujeme i prodej plynu propan-butan a také provadime rozvoz
technickych plynt.

Na nasem vlastnim CNC soustruhu vyrabime elektrody pro bodové svarovant,
neomezujeme se v§ak pouze na standardni typy, ale vyrabime 1 atypické vyrobky.
Pro vyrobu elektrod pouzivame jen kvalitni slitinu CuCr1Zr. Vzhledem k vysoké
variabilit¢ CNC jsme schopni nabidnout nejen bodovaci elektrody, ale v podstaté
jakykoli produkt.

Plsobime 1 na poli sluzeb, které zahrnuji naptiklad svafovani a pajeni. Na zakladé¢
pozadavkll zdkaznika navrhneme nejvhodngjsi feSeni konkrétniho problému.
Nasledna realizace probiha v moderni a pln€ vybavené diln¢ s kvalitnimi svafova-
cimi stroji. Z technologii nabizime MMA, MIG/MAG, TIG, odporové svafovani
a déleni materialu plasmou nebo autogennni soupravou.

www.schinkmann.cz
info@schinkmann.cz
T: +420 326 770 088
F: +420 326 770 093
facebook.com/SvareciTechnikaSchinkmann

Balancery ND CZ - 11/2018 - Schinkmann s.r.o.



